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2- bis 3-jährige Nutzung

STEFFEN U-3R 20 6.80 30 35 35

Mehrjährig für raigrasfähige Lagen

STEFFEN U-500 secura 25 8.80 10.70 40 30 30

STEFFEN U-600 secura 25 9.20 11.10 3 5 37 29 26

STEFFEN U-Englisch Raigras 20 7.20 11.10 30 35 35

STM U-440* 20 9.80 3 7 30 30 30

STM U-440 G 20 8.90 40 30 30

STM U-440 AR* 20 10.10 11.80 3 7 20 10 30 30

Mehrjährig für bedingt raigrasfähige Lagen

STEFFEN U-Flexi secura 35 11.20 12 18 8 15 10 15 10 12

STEFFEN U-Multi secura 35 10.90 2 5 10 15 7 20 13 10 10 8

STEFFEN U-Allround G 25 11.30 13.70 12 18 8 15 10 15 10 12

STEFFEN U-Arida G 25 8.90 10.90 16 10 44 10 10 10

STEFFEN U-Bergwiese G 25 12.30 14.80 12 15 12 10 15 15 15 2 6

STEFFEN 4800 25 11.20 13.60 3 5 13 15 15 25 12 12

 = empfohlen      = möglich      = nicht empfohlen     * mit AGFF-Gütezeichen   
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Übersaatmischungen



15

kg
/h

a1 Saatperiode
Bemerkungen

FEB MÄR APR MAI JUL AUG SEP OKT

STEFFEN U-3R 20 Schnellwüchsig und konkurrenzstark, für Schnittnutzungswiesen bis 750 m ü.M.

STEFFEN U-500 secura 25 Sicheres und schnelles Auflaufen, Schnitt- und Weidenutzung, siehe Seite 13

STEFFEN U-600 secura 25 Sicheres und schnelles Auflaufen, Schnitt- und Weidenutzung, mit Klee

STEFFEN U-Englisch Raigras 20 Schnellwüchsig und konkurrenzstark für Schnitt- und Weidenutzung

STM U-440* 20 Schnitt- und Weidenutzung

STM U-440 G 20 Schnitt- und Weidenutzung, ohne Klee

STM U-440 AR* 20 Schnitt- und Weidenutzung, frühe Nutzung anstreben, mit robustem Englisch Raigras

STEFFEN U-Flexi secura 35
Sicheres und schnelles Auflaufen, flexibel einsetzbar in sämtlichen Lagen bis  
1000 m ü.M.

STEFFEN U-Multi secura 35
Sicheres und schnelles Auflaufen, multi einsetzbar in sämtlichen Lagen bis  
1000 m ü.M., mit Klee

STEFFEN U-Allround G 25
Ertragreich auf bedingt raigrasfähigen Lagen bis 800 m ü.M., für normale bis  
feuchte / schattige Lagen

STEFFEN U-Arida G 25 Sehr ertragreich für normale bis trockene Lagen (Südhang) bis 1000 m ü.M.

STEFFEN U-Bergwiese G 25
Ertragreich für nicht raigrasfähige Lagen von trocken bis feucht, dichte Grasnarbe, 
bis 1600 m ü.M.

STEFFEN 4800 25
Sehr trittfeste Weidemischung für frische und bedingt raigrasfähige Lagen bis  
1000 m ü.M., mit Klee

 = empfohlen      = möglich      = nicht empfohlen     * mit AGFF-Gütezeichen1 Saatstärke der Lückigkeit anpassen


